
1  Stahl-Profilwannen für 200-l-Fässer
Fass- und Kleingebinderegale
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Zubehör Best.-Nr. Preis €
Gebindeständer 01-02715   81,00
Rollen-Fassauflage für 60-l-Fass 01-02716 115,00
Rollen-Fassauflage für 200-l-Fass 01-02695 117,00

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP) 
gemäß StawaR

% entzündbare Flüssigkeiten der GHS-
Kategorien 1–3

% gewässergefährdende Flüssigkeiten der
GHS-Kategorien 1–4

Made in
Germany

B

F

orange
RAL 2000

rot
RAL 3000

blau
RAL 5012

grün
RAL 6011

grau
RAL 7005

feuer-
verzinkt

Ausführung A B C
Max. Anzahl 200-l-Fässer 2 4 4
Maße (L x B x H) mm 1200 x 800 x 360 1200 x 1200 x 285 1200 x 1200 x 410
Auffangvolumen l 224 230 410
Tragfähigkeit kg 600 1200 1200
Gewicht lack./verzinkt kg 64/69 77/83 91/98
Best.-Nr. lackiert 01-02704 01-02706 01-02708
Preis € 324,00 360,00 457,00
Best.-Nr. verzinkt 01-02705 01-02707 01-02709
Preis € 316,00 354,00 445,00

Stapelgestell D E F G H
Breite/Tiefe/Höhe 
mm

920 x 785 x 805 920 x 785 x 805 1320 x 785 x 805 1320 x 785 x 805 1320 x 785 x 805

Anzahl (Fässer/
Gebinde)

1 x 200 l Gebinde 2 x 200 l Gebinde 3 x 60 l

Best.-Nr. verzinkt 01-02710 01-02711 01-02712 01-02713 01-02714
Preis € 272,00 293,00 317,00 340,00 340,00

B

Fass- und Kleingebinderegale
zum vorschriftsgemäßen und platzsparenden Lagern und Abfüllen
liegender 50-/60- und 200-l-Fässer sowie Kleingebinde.

% Stapelgestelle für 1–2 x 200-l-Fässer oder 3 x 60-l-Fässer, 
geschraubte Ausführung, stabile, feuerverzinkte Konstruktion 
mit Einfahrbügeln, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung, 
Tragfähigkeit 500 kg

% Stapelgestelle mit Gitterrostboden für Kleingebinde, stabile 
feuerverzinkte Konstruktion mit Einfahrbügeln, 2-fach stapelbar, 
geschraubte Konstruktion, zerlegte Anlieferung, Tragfähigkeit 
500 kg

Rollen-Fassauflage
Typ RA

Stellen Sie sich Ihre Regale individuell
nach Ihren Anforderungen zusammen.
Kombinationsbeispiele:

G

A

C

Profilwannen
Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l, 
auch mit 60-l-Fässern kombinierbar.

– Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
– feuerverzinkte Profile als Standfläche
– 100 mm Unterfahrhöhe
– stapelbar

Oberfläche: Bitte bei Bestellung die 
gewünschte Oberfläche angeben, 
ansonsten liefern wir standardmäßig 
in RAL 2000 orange.
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