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13Aufsatzschränke

Aufsatzschränke für Schubladen-
schränke
Viel lagern auf wenig Raum: Bei begrenztem Platzangebot 
bieten LISTA-Aufsatzschränke zusätzliche Lagerfl äche. 
Die Positionierung in Sichthöhe garantiert dabei eine perfekte 
Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts. LISTA-Aufsatzschränke 
sind optimal auf unsere Schubladenschränke abgestimmt und wie 
sie aus hochwertigem Stahlblech gefertigt. Kurz: Die optimale 
Ergänzung für einen schnellen Zugriff auf Werkzeuge und Betriebs-
mittel – auch im Rahmen von Vereinfachungsprozessen wie Kaizen 
und 5S.

Aufsatzschränke mit Flügeltüren oder Schiebetüren, H 1000 mm
● Austattung; 1 Verstellboden

● Schließsystem Key Lock inkl. Zylinder verschiedenschließend

Schließsysteme
Die Standard-Schließung Key Lock

mit Wechselzylinder erlaubt das 

einfache Anpassen an bestehende 

Schließsysteme. Weitere Schließun-

gen, z.B. Code Lock und elektronische 

Schließung mittels RFID-Transponder, 

auf Anfrage.

Standardfarben

Lichtblau RAL 5012 Lichtgrau RAL 7035

B x T 
mm

Einheit Türausführung Lichtblau 
Best.-Nr.

Lichtgrau 
Best.-Nr.

Preis 
€

Zusatzboden 
Best.-Nr.

Preis 
€

 717 x 725 36 x 36E Flügeltüren-Vollblech 13-06320 13-06321 720,00 13-06334 59,00

1023 x 725 54 x 36E Flügeltüren-Vollblech 13-06322 13-06323 803,00 13-06335 66,00

1023 x 725 54 x 36E Flügeltüren-Sichtfenster 13-06324 13-06325 1.039,00 13-06335 66,00

1023 x 725 54 x 36E Schiebetüren-Vollblech 13-06326 13-06327 1.181,00 13-06335 66,00

1023 x 725 54 x 36E Schiebetüren-Sichtfenster 13-06328 13-06329 1.408,00 13-06335 66,00

1431 x 725 78 x 36E Schiebetüren-Vollblech 13-06330 13-06331 1.370,00 13-06336 109,00

1431 x 725 78 x 36E Schiebetüren-Sichtfenster 13-06332 13-06333 1.658,00 13-06336 109,00

Verstellböden glatt

Verstellböden inklusive 4 Bodenträger. 
Ausführung: 
Stahlblech, verzinkt. 
Längsseiten um 4 x 90 Grad gekantet. 
30 mm stark, Tragfähigkeit 60 kg. 
 Verstellbarkeit im Raster von 25 mm.

Drehbolzen-
lagerung
Die Türen schließen bündig mit dem 

Schrank gehäuse ab. Öffnungswinkel 

ca. 115 Grad.

Drehdruck-
Zylinderschloss 
und hohe Laufruhe
Durch einen verkröpften Riegel ist ein 

Aushebeln unmöglich. Die kugel  -

gelagerten Rollen der Schiebetüren 

laufen geräuscharm auf den Führungs-

schienen.

Türen mit 
Sichtfenstern
Gewährleisten einen freien Blick auf 

das Lagergut und besitzen zudem 

einen erzieherischen Charakter zur 

Ordnung.

Preisänderungen

vorbehalten!
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