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13Arbeitsplatzleuchten

LEDs in 3 Bereichen schaltbar

LEDs in 3 Bereichen schaltbar

%

$

Preisänderungen

vorbehalten!

Modell Best.-Nr. Preis €

$ 13-08954 219,00

Modell Best.-Nr. Preis €

% 13-08956 280,00

Modell Best.-Nr. Preis €

& 13-08955 67,00

$ LED-Leuchte, dimmbar

 ● 3-Bereichs-Schalter (vorne – hinten – alle) im Leuchtenkopf
für bequemes Schalten

 ● 3120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand

 ● Robuster Metallarm, um 80° drehbar

 ● Armlänge unten 40 cm, oben ca. 44 cm, Höhe 50 cm

 ● Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf

 ● Fuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,3 cm)

 ● Anzahl Lichtquellen: 1

 ● Je Lichtquelle: Farbtemperatur 6500 Kelvin (tageslichtweiß),
Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G),
Gew. Energieverbrauch 15 kWh/1000 h,
Lebensdauer (L70B50) 35.000 h,
Nutzlichtstrom 2248 Lumen

 ● Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

% Lupenleuchte, dimmbar 

 ● 3-Bereichs-Schalter (links – rechts – alle) im Leuchtkopf für
bequemes Schalten

 ● Stabiler Metallarm, sehr variabel in der Einstellung, 80° drehbar

 ● 2-fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte

 ● Schutzklappe verhindert Sonneneinstrahlung und Verstauben

 ● Große Linse, 234 cm2. 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung),
7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm)

 ● 2840 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand

 ● Armlänge unten 40 cm, oben ca. 44 cm, Höhe 51 cm

 ● Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf, dreh- und neigbar

 ● Fuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,3 cm)

 ● Anzahl Lichtquellen: 1

 ● Je Lichtquelle: Farbtemperatur 6500 Kelvin (tageslichtweiß),
Energieeffizienzklasse F (Spektrum A bis G),
Gew. Energieverbrauch 18 kWh/1000h,
Lebensdauer (L70B50) 20.000 h, Nutzlichtstrom 1868 Lumen

 ● Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

& LED-Leuchte, dimmbar

 ● Inklusive LED-Leuchtmittel (Sockel E27)

 ● Kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand

 ● 1840 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand

 ● Arm und Kopf aus Metall, um 330° drehbar und 120° neigbar

 ● Armlänge unten und oben je 35 cm, Höhe 44 cm,
Leuchtenkopf Ø 17 cm

 ● Stabiler Klemmfuß (Klemmweite bis 5,5 cm)

 ● Anzahl Lichtquellen: 1

 ● Je Lichtquelle: Farbtemperatur 3000 Kelvin (warmweiß),
Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G),
Gew. Energieverbrauch 7 kWh/1000 h,
Lebensdauer (L70B50) 25,000 h, Nutzlichtstrom 900 Lumen

 ● Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
&
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